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MOTIVACION

Alternativa para la medicion de los Apliaciones en el campo de la
decrecimientos de Forbush agricultura inteligente
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MONTAJE
EXPERIMENTAL

1. Tanque de resina de polietileno con 1000Lt. de agua, recubierto internamente con Thyvek
y externamente con una lona. Ademas, se integra un PMT — XP1802

2. Visualizacion de pulsos en tiempo real con un osciloscopio digital
3. Electronica de adquisicion de datos (RedPITAYA y Tarjeta Raspberry Pi)

4. Control de parametros, registro y anélisis de datos mediante la interfaz grafica (ANNA)




RESULTADOS
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1. Flujo de particulas césmicas correspondiente a 840 horas de datos

registrados por el detector Cherenkov de agua Characatito

2. Superposicién de histogramas de carga registrados en el mes de Julio

3. Histograma de carga de VEMs registrados desde Julio hasta Noviembre

del 2022




CONCLUSIONES

* La lona negra resulté ser muy efectiva para aislar luminicamente el detector Cherenkov
de agua ubicado en la Universidad Industrial de Santander

* La electronica de adquisicién de datos RedPitaya + Rapsberry Pi presenta mejorias
funcionales significativas en relacién a la NEXYS 2 + CubieBoard

* Se obtuvo una resolucién energética de € = 0,136MeV /ADC para asi obtener la
calibracion del detector Cherenkov de agua Characatito

* Se obtuvieron los voltajes de pulsos correspondientes al flujo de astroparticulas

* Se comprobd la efectividad de los detectores Cherenkov de agua para la medicién de
astroparticulas de baja energia




MEJORAS FUTURAS

* Mejorar el montaje experimental del detector Cherenkov de agua ubicado en la
Universidad Industrial de Santander en términos del aislante luminico, calibracion del
volumen activo, la electrénica de adquisiciéon y ubicacién del PTM

* Obtener el analisis correspondiente al flujo de astroparticulas encontrando una relacién
lineal entre el voltaje de pulsos registrados y conteos de particulas

* Caracterizar el flujo de astroparticulas para este detector llenado inicamente con agua

* Comparar el flujo de astroparticulas obtenido al agregar distintas concentraciones de
compuestos de cloro al volumen de agua




iMuchas gracias!
Thank you!




