
Flame Arresters

Max Kerker

maximilian.lukas.kerker@cern.ch

Fußzeile anpassen:

Zum Anpassen der Fußzeile unter 

Karteireiter Ansicht > auf Folienmaster 

klicken. Links in der Übersicht auf die 

oberste Folie scrollen und dort in die 

Fußzeile klicken. So wird der Text 

automatisch auf allen Seiten angepasst.

1

Logo in neuer Logosystematik 

einfügen:

- Zum Anpassen der Fußzeile 

unter Karteireiter Ansicht > auf 

Folienmaster klicken. Links in 

der Übersicht auf die oberste 

Folie scrollen und dort in die 

Fußzeile klicken. Das 

Beispiellogo kann nun entfernt 

werden. 

- Einfügen über Karteireiter 

Einfügen > Grafik

- Logo auswählen (PNG in RGB) 

- Skalieren: Doppelklick auf Logo 

> unter Schriftgrad (rechts im 

Kopf) Höhe 2,26 cm  einstellen 

(Breite variiert je nach     

Schutzraum)

- mit Schutzraum am rechten 

untern Rand platzieren

- Masteransicht schließen. Das 

Logo ist nun auf allen  Inhalts-

Folien getauscht.

- Zum Tauschen der Logos in 

Titel- und Abschlussfolie die 

jeweilige Masterfolie links 

anklicken und dort ebenso 

verfahren. 
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Flame Arresters – Answer from HyLok*

• Two types of arresters possible depending on pressure

• Low operating pressure: RF53 Series (RF53NSK/R53N); these have also low pressure drop

*No answer from SGB yet
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Flame Arresters – Open Questions

• What ATEX Rating needed (IIA/IIB/IIC)

→Apparently, this need to be confirmed by WITT (producer)? Maybe this is not nescessary

• Operating pressure, maximum pressure

• Gas flow 

• Air in system (assumed: No/very little)

• Pipe size

• Inline Arrester or End-Of-Line-Arrester?

• Cost estimate and what arrester is needed: when we decide on conditions

• All system compatible with Swagelock

• Can also be bought directly from Hansa-Flex (Switzerland), maybe faster delivery?

• Contact Person at HyLok: Manuel Rombach, manuel.rombach@hy-lok.de 
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Mail (Translated to English)
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