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Le système cryo-magnétique du LHC avec plus de 8000 aimants supraconducteurs de tailles diverses 

et de champs magnétiques différents, installés dans un tunnel souterrain de 27 km de diamètre, a été 

mis en service pour la première fois dans les années 2007-2008. Après l'injection d’un premier 

faisceau le 10 Septembre 2008 qui avait dévoilé d'excellentes performances en termes de qualité de 

champ magnétique, un incident grave est arrivé le 19 Septembre alors que le courant dans les dipôles 

était à 75% de sa valeur nominale. L'incident a consisté en un arc électrique, causé par un joint 

défectueux dans la ligne de bus-barre du circuit des dipôles principaux, et a provoqué plusieurs 

dommages directs et collatéraux. Lors de l’analyse de cet incident d'autres points faibles ont été aussi 

rencontrés. L’ultime campagne de réparation qui a commencé en février 2013, implique la 

consolidation et l'amélioration de certains sous-systèmes des aimants principaux. Cette présentation 

rendra compte de l'expérience opérationnelle acquise avec le démarrage d'une machine si complexe, 

de son fonctionnement sur la période 2010-2012, ainsi que des méthodes utilisées pour fixer ou pour 

atténuer les problèmes, la plupart des entre eux venant paradoxalement de composants relativement « 

low-tech ». 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


