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• Nyersanyagok eredete (pl. ércbányák „ujjlenyomatai”) 

• Technológia (pl. aranyozás – Hg → tűzarany) 

• Eredeti / hamis (római üveg? B? → nem) 

• Állapotfelmérés konzerválás előtt 

• Kormeghatározás – indirekt módon 

Mire használható az elemanalízis  
az archeometriában?  
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- Sokelemes technika 

- Kis anyagmennyiség 

- Detektálási határok:  1 - 100 µg/g 

- Nem igényel bonyolult mintaelőkészítést 

- Roncsolásmentes 

- Vákuum / kihozott nyaláb 

- Mikronyaláb → elemtérképek 

- Párhuzamosan gamma-,  
részecskedetektálás 
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 Louvre  – saját gyorsító 
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Kerámia – Bükk Kultúra, 
Újkőkorszak; HU, SK 
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Bizánci üvegmozaikok, GR  
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Au:Hg ≈ 6:1   →   tűzaranyozás 

Hg 
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Antik görög kerámia 

Vörös/fekete 

Akropolisz környéke   
 

  ~ i.e. 430 
@ The Metropoliatan Museum of Art, New York 
 

bor + víz 



Attikai fekete máz 

alkáli-alumínium-szilikát üveg, amit  
magnetit nanorészecskék színeznek feketévé 
 
 
  

Festék: 
Az AGYAG legfinomabb frakciója (vasoxidban gazdag) 
 
Kiégetés 
1.Oxidáció  alap és festék:   vörös (Fe2O3) 
2. Redukció  alap és festék :  fekete (Fe3O4) 
    a festékréteg üvegesedik 
    az alap porózus marad 
3. Oxidáció  az alap visszaoxidálódik téglavörössé 
   a festékréteg fekete marad 
  



Relief vonalak, vörös díszítések,  
agyaglelőhelyek 

i.e. 500-400 

Replika: ©Thetis Ltd. 
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