
Rodzinna Politechnika 2020

Contribution ID: 23 Type: NiMyRio-StarterKit

PART I; Projekt 014; NiMyRio-StarterKit; Rodzinna
Politechnika 14, Przerywacz optyczny;

Photointerrupter.
Cele nauczania:

Po starannym wykonaniu wszystkich poleceń z tego Projektu z pewnością potrafisz:

1) Dobrać wartość rezystora ograniczającego prąd emitera podczerwieni (nadajnika LED),

2) Zastosować podstawowe oprogramowanie do wykrywania zbocza impulsu i zliczania przerwań wiązki w
bramce optycznej.

Abstract
Wykonaj Projekt: Przerywacz optyczny; Przerywacz optyczny popularnie zwany bramką optyczną, jest kom-
binacją nadajnika LED emitującej światło w zakresie podczerwonym, a więc niewidocznym dla oka ludzkiego,
oraz odbiornika, czujnika fotoelektrycznego np.: diody odbierającej promieniowanie podczerwone. Jeśli w
wiązkę światła emitowanego przez nadajnik wprowadzimy przesłonę, to układ bramki optycznej wykaże prz-
erwę wiązki. Podstawowe zastosowania bramki optycznej to: pozycjonowanie, pomiar prędkości, oraz różne
kombinacje tych pomiarów głównie oparte na pomiarze czasu.
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