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PART V; Projekt 39; IntegratedProjectIdeasKit-NiMyRio; Rodzinna Politechnika 

 

39. Miernik Podręczny; 
(Handheld Meter) 

 
 

Wykonaj Projekt: Miernik podręczny 

Przenośne mierniki takie jak multimetr cyfrowy 
(DMM) zapewniają wygodny sposób, pomiaru 
napięcia, prądu i rezystancji. Możemy rozszerzyć ideę 
ręcznych mierników o pomiary z szerokiego zakresu 
innych wielkości fizycznych także nieelektrycznych. 

Połącz wyświetlacz LCD do jednego lub więcej 
czujników, aby utworzyć swój własny HandheldMeter, 
ręczny miernik wielkości fizycznych: 

 

 

 

Łącza bezprzewodowe: 

BluetoothModuł (31);  
BluetoothModule (31); 

Prezentacja danych: 

Wyświetlacz LCD (26, 27, 28) 
LCD Display (26, 27, 28); 

Obraz i światło: 

Fotokomórka (9), Czujnik oświetlenia (24), Kamera 
internetowa (36); 
Photocell (9), Ambient Light Sensor (24), Webcam (36); 

Pomiary temperatury: 

Termistor (8), Czujnik temperatury (33); 
Thermistor (8), Temperature Sensor (33); 

Pomiary dźwięku I Audio: 

Elektretowy mikrofon (10), MEMS Mikrofon (34); 
(measure the RMS of the audio waveform) 
Electret Microphone (10), MEMS Microphone (34); 

Pomiary odległości: 

Dalmierz IR (19), Dalmierz U-Sonic (20), 
Odbiornik GPS (37) 
IR Range Finder (19), Sonic Range Finder (20), 
GPS Receiver (37); 

Pomiary pola magnetycznego: 

Czujnik Halla (15), Kompas (23); 
Hall-Effect Sensor (15), Compass (23); 

Ruch i wibracje: 

Czujnik z efektem piezoelektrycznym (16), 
Czujnik przyspieszenia (21), Żyroskop (22) 
Piezoelectric-Effect Sensor (16), 
Accelerometer (21), Gyroscope (22); 

Zapoznaj się z aplikacją LabView: 
Digital Tape Measure, 
która łączy dalmierz z wyświetlaczem LCD.
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NOTATKI: 


