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Środowisko
pomiarowe

• Szafy serwerowe (RACK’i) 
19” firmy Reichle & De-
Massari umieszczone 
w budynku 42, Laboratorium 
Fizyki Wysokich Energii ZIBJ
(zdjęcie po prawej).

• Temperatura jest mierzona
w górnej oraz dolnej części
każdego RACK’a
oraz w pomieszczeniach, 
w których są umieszczone.



Założenia projektowe

• Stworzenie schematu systemu 
monitorującego oraz stabilizującego 
środowisko panujące w laboratorium 
testowym.

• Umieszczenie elementów powyższego 
systemu w RACK’ach.

• Integracja systemu we wszystkich 
RACK’ach.

• Wdrożenie systemu do projektu NICA.
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Wykorzystane 
elementy

• Przetwornik 
temperatury 
i wilgotności LUMEL P19

• Moduł wyjść 
binarnych 
LUMEL SM4
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Wykorzystane 
elementy
Wykorzystane 
elementy

• Zasilacz LUMEL ZSC 24V 
5A

• Konwerter USB/RS –
– 485 LUMEL PD10
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Wykorzystane 
elementy
Wykorzystane 
elementy

• 2x4 wentylatory SUNON DP200A
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Opis systemu
pomiaru

temperatury
• Skład systemu kontroli

i pomiaru temperatury:

• 2 przetworniki P19,

• 2x4 wentylatory,

• 2 chłodnice wraz
z pompami.



Schemat
systemu
stabilizacji
temperatury
w RACK’u
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Rozwój 
projektu
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Umieszczenie przetworników P19 
w pomieszczeniach budynku 42, 
Laboratorium Fizyki Wysokich Energii ZIBJ.

Zainstalowanie układu monitorującego 
i stabilizującego środowisko wewnątrz 
szaf.

Rozbudowa programu kontrolującego 
wentylatory w programie Visualisation.vi.



Podsumowanie
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Monitorowanie i stabilizacja środowiska laboratorium 
testowego Multi Purpose Detector – Time of Flight jest 
jednym z większych zadań realizowanych w projekcie 
NICA.

Zostały opracowane schematy systemu stabilizującego 
środowisko, panujące w laboratorium testowym, w 
RACK’ach oraz umieszczono okablowanie pozwalające 
na podłączenie przetworników P19 w budynku 42.

W szafach już znajdują się wiatraki oraz system 
chłodzenia.



Dziękujemy za uwagę
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