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Prescriptions	Système	Contrôle	d’Accès	SUSI
Prescriptions génériques pour inclure dans spécifications de contrats de

construction de Bâtiments

1 Système de Contrôle d’Accès
Le système de contrôle d’accès sera fourni par le CERN.

1.1 Portes et serrures
Les portes sous contrôle d’accès (selon schéma Contrôle d’Accès) seront fournies et installées
par le contractant.

Elles doivent être préparées à recevoir un système de contrôle d’accès, à définir avec BE-ICS-
AC. Typiquement, on préconise l’ouverture de celle-ci par un système de gâche électrique.
Toutes les portes doivent aussi être équipées de ferme-portes mécaniques réglables.

Pour les portes simples battant, le cadre dormant devra être équipé d’une gâche électrique,
contact de position porte et câbles électriques de contrôle/commande. Tous les câbles de
liaison entre les éléments de contrôle/commande (gâche, contact de position) et le système
d’accès seront noyés à l’intérieur du cadre dormant. A défaut, et dans le cas où ceux-ci ne
peuvent pas être noyés dans le dormant de la porte, ils pourront être intégré dans la cloison ou
mur.

Pour les portes à double battant, on procédera de la même manière que les portes simples
battant à la différence que la gâche sera intégrée dans le semi-fixe. Un flexible (apparent ou
encastré) doit être installé pour permettre le passage du câble à l’intérieur du semi-fixe afin de
relier la gâche avec la boite de jonction. Pour ce type de porte au moins 2 contacts de position
seront installés, 1 pour chaque battant.

Dans tous les cas et pour toutes les installations, les câbles intégrés dans le dormant, le semi-
fixe, les murs ou cloisons doivent être protégé par une gaine type ICTA diamètre 15mm au
minimum. Les câbles doivent pouvoir coulisser librement à l’intérieur de cette gaine afin de
permettre leur remplacement en cas de défaillance (Fig.1 – Fig. 2 – Fig. 3 ).

1.2 Types de contrôle de portes
Nous distinguons 3 types de contrôle de portes :

1. Porte contrôlée avec lecteur avec lecteur de badge,
avec gâche électrique
avec contact de position de porte

2. Porte contrôlée Sans lecteur de badge,
avec gâche électrique
avec contact de position de porte

3. Porte supervisée Sans lecteur de badge
Sans gâche électrique
Avec contact de position de porte



BE/ICS/AC 08 mars 2019 EDMS 1182826 v7

Page | 2 of 12

Figure 1 Illustration de l'équipement d'une porte sous contrôle d’accès
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Figure 2 Illustration de montages de porte sous contrôle d’accès
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Figure 3 Illustration de montages de porte sous contrôle d’accès
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1.2.1 Porte contrôlée avec lecteur

1.2.1.1 Lecteurs de Badge
Les lecteurs de badge sont fournis et installés par BE-ICS-AC.

Le contractant devra :

· Faire une réservation au niveau de l’emplacement des lecteurs (murs, bardage,
cloison, etc. ou semi-fixe)

· Installer le câble entre le lecteur et la boite de jonction du système de contrôle
d’accès (emplacement à définir)

· Le câble dans les murs ou cloisons doit être protégé par une gaine type ICTA diamètre
12-16mm au minimum.

Le raccordement électrique des fils sera fait par BE-ICS.

1.2.1.2 Gâche Electrique
Les gâches de marque « EFF-EFF » sont préconisées, du type à encastrer pour pêne dormant,
généralement à émission, et alimentation 12VDC. Les gâches avec contact de position intégré
sont à proscrire.

Le contractant devra :

· Installer physiquement les gâches sur les portes
· Installer physiquement le câble entre la gâche et la boite de jonction du système de

contrôle d’accès (emplacement à définir). Celui-ci devra passer à l’intérieur de la
cloison, mur, bardage, etc.., ou à l’intérieur du semi-fixe des portes double-battant.

· Le câble sera protégé par une gaine (type ICTA) afin de pouvoir le retirer et le
remplacer facilement en cas de défaillance.

Le raccordement électrique des fils sera fait par BE-ICS.

1.2.1.3 Contact de position
Les contacts du type magnétique de marque « ARITECH » modèle DC107 sont préconisés.

Le contact de position sera situé au-dessus de la gâche (sur le même battant) ou en haut de la
porte (sur le battant supérieur). Il pourra partager le même câble avec la gâche.

S’il n’est pas possible d’intégrer un contact de position entre le dormant et l’ouvrant, on
préconise un contact magnétique apparent (en saillie) adapté au type de porte à superviser.

 Le contractant devra :

· Installer physiquement le/les contact(s) de position sur les portes
· Installer physiquement et durablement le câble entre le/les contact(s) de position et la

boite de jonction pour le raccordement avec e système de contrôle d’accès (cette
boite sera placée généralement à l’intérieur de la zone à superviser et au-dessus ou à
proximité immédiate de la porte, cas échéant un emplacement sera définis par le
responsable du contrôle d’accès). BE-ICS-AC spécifiera la marque et modèle à installer.

Le raccordement électrique des fils sera fait par BE-ICS.
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1.2.2 Porte contrôlée

1.2.2.1 Gâche Electrique
Les gâches de marque « EFF-EFF » sont préconisées, du type à encastrer pour pêne dormant,
généralement à émission, et alimentation 12VDC. Les gâches avec contact de position intégré
sont à proscrire.

Le contractant devra :

· Installer physiquement les gâches sur les portes
· Installer physiquement le câble entre la gâche et la boite de jonction du système de

contrôle d’accès (emplacement à définir). Celui-ci devra passer à l’intérieur de la
cloison, mur, bardage, etc.., ou à l’intérieur du semi-fixe des portes double-battant.

· Le câble sera protégé par une gaine (type ICTA) afin de pouvoir le retirer et le
remplacer facilement en cas de défaillance.

Le raccordement électrique des fils sera fait par BE-ICS.

1.2.2.2 Contact de position
Les contacts du type magnétique de marque « ARITECH » modèle DC107 sont préconisés.

Le contact de position sera situé au-dessus de la gâche (sur le même battant) ou en haut de la
porte (sur le battant supérieur). Il pourra partager le même câble avec la gâche.

S’il n’est pas possible d’intégrer un contact de position entre le dormant et l’ouvrant, on
préconise un contact magnétique apparent (en saillie) adapté au type de porte à superviser.
BE-ICS-AC spécifiera la marque et modèle à installer.

 Le contractant devra :

· Installer physiquement le/les contact(s) de position sur les portes
· Installer physiquement et durablement le câble entre le/les contact(s) de position et la

boite de jonction pour le raccordement avec e système de contrôle d’accès (cette
boite sera placée généralement à l’intérieur de la zone à superviser et au-dessus ou à
proximité immédiate de la porte, cas échéant un emplacement sera définis par le
responsable du contrôle d’accès)

Le raccordement électrique des fils sera fait par BE-ICS
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1.2.3 Porte supervisée

1.2.3.1 Contact de position
Les contacts du type magnétique intégré de marque « ARITECH » modèle DC107 sont
préconisés.

S’il n’est pas possible d’intégrer un contact de position entre le dormant et la porte, on
préconise un contact magnétique apparent ou en saillie adapté pour le type de porte à
superviser. BE-ICS-AC spécifiera la marque et modèle à installer.

Le contact de position sera situé sur le battant supérieur coté ouverture1.

Le contractant devra :

· Installer physiquement le/les contact(s) de position sur les portes
· Installer physiquement et durablement le câble entre le/les contact(s) de position et la

boite de jonction pour le raccordement avec e système de contrôle d’accès (cette
boite sera placée à l’intérieur de la zone à superviser et au-dessus de la porte, cas
échéant un emplacement sera définis par le responsable du contrôle d’accès)

Le raccordement électrique des fils sera fait par BE-ICS

Dans tous les cas de figure et type de portes, la fourniture, l’installation et le tirage de tous les
câbles, gaines ou conduits électriques, passe câble, Cablofil, Rail profilé TELEX ainsi que la visserie et
la petite fourniture, etc…entre les différents éléments intégrés à la porte et la boite de jonction
(fournie par le contractant) seront réalisés par ce dernier.

La porte devra être rendue posée, fonctionnelle (statiquement que dynamiquement) et tous les
éléments testés (gâche et contacts).

En général un Ferme-Porte est installé par le contractant pour permettre la fermeture automatique
de la porte lors de son ouverture.

1 Note : attention, la position est différente des portes contrôlées.

https://www.yesss-fr.com/c1002529/gaines-et-conduits/industrielles-chemin-cable-dalles-telex-rails-profil-lum.php?c=402320
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1.3 Câbles électriques
La fourniture et installation de tous les câbles entre les éléments intégrés à la porte et utilisé par le
contrôle d’accès et la boite de jonction seront réalisé par le contractant (voir Fig. 2 – Fig. 3).

Les câbles devront passer à l’intérieur du cadre dormant de la porte ou à l’intérieur du semi-fixe, à
l’intérieur de la cloison ou mur.

Les câbles devront passer à l’intérieur du cadre dormant de la porte ou à l’intérieur du semi-fixe, à
l’intérieur de la cloison ou mur.

1.3.1 Câblage
Les trois types de câbles ci-dessous et seulement ces types seront utilisés pour les liaisons entre les
éléments du contrôle d’accès (lecteur, gâche, contacts) et la Boite de Jonction.

SPECIFICATION TECHNIQUE : EDMS 1837046/1902895/1902903
CONDUCTEUR : Cuivre nu
ISOLATION : Polyéthylène
REPERAGE : Voir repérage des conducteurs
ASSEMBLAGE : Feuille polyester
BLINDAGE : Sections 0,25 mm2    ; tresse de cuivre
                SECTIONS 0,5 à 1.5 mm2 : feuille de cuivre de 0,025 à 0,05 mm
PROTECTION : Feuille polyester
MANTEAU : Polyoléfine, gris RAL 9002
SPECIFICATIONS  : TENSION NOMINALE :50 V eff.
RIGIDITE DIELECTRIQUE :
             - Entre conducteurs          : 1000 Vcc
             - Entre conducteurs et écran : 2000 Vcc
RESISTANCE LINEIQUE : 0,25 mm2     75   OHM/km
                0,50 mm2     37,5 OHM/km
                0,75 mm2     25   OHM/km
                1,00 mm2     18,5 OHM/km
TEMPERATURE D'UTILISATION     : -20 à +60 °C
CONFORME A L'INSTRUCTION DE SECURITE IS 23

1.3.1.1 Lecteur de badge – système de contrôle d’accès
Le câble sera du type NE8 (4x2x0.5mm2 blindé)

1.3.1.2 Gâche – système de contrôle d’accès
Le câble sera du type NE4 (2x2x0.5mm2 blindé)

Ce câble pourra aussi transporter le signal pour 1 contact de position de porte

1.3.1.3 Contact de position – système de contrôle d’accès
Le câble sera du type NE4 (2x2x0.5mm2 blindé) et sera protégé par une gaine (type ICTA).
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1.4 Cylindre
Le CERN utilise en standard des cylindres KABA diamètre 22 mm .

Les longueurs standards sont de C = 62 mm et A=B=32.5 mm selon illustration ci-dessous

Figure 5 Dimensions du cylindre suisse 22mm

En dehors de ces dimensions, les cylindres doivent faire objet d’une commande spéciale.

Il est spécialement conseillé d’éviter les cylindres de profil européen (d=17mm) selon
illustration ci-dessous

Figure 6 Cylindre Suisse 22m vs Cylindre Européen 17mm

Les portes contrôlées sont normalement équipées d’un cylindre spécifique pour accès des
pompiers CERN.
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1.5 Serrure
Le contractant fournira et installera les serrures sur les portes.

Toutes les serrures seront du type à rappel ou anti-panique et prévues pour recevoir un
cylindre de profil Suisse (diamètre d=22mm)

Figure 7 Illustration d'une serrure

1.6 Poignées  Externe/Interne pour portes contrôlées
Pour toutes les portes contrôlées, un bouton de porte ou une poignée fixe sera installée du
côté extérieur pour éviter l’ouverture de la porte sans utilisation du badge.

Du coté intérieur il sera possible d’ouvrir la porte via la poignée, dans tous les cas.

Extérieurà ß Intérieur

Figure 8 Illustration de poignée fixe extérieure et bec de cane intérieur

1.7 Ferme-portes
Les ferme-portes seront fournis, posés et réglés par le contractant. Des ferme-portes de
marque « DORMA » modèle TS83 sont préconisés.
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1.8 Portes Automatiques coulissantes
EN-MME est en charge des installations des portes automatiques coulissantes au CERN.

Dans le cas ou des portes motorisées devront être soumises au système de contrôle d’accès,
celles-ci doivent intégrer d’usine un bornier de raccordement incluant les signaux suivants :

- commande permettant de donner l’ordre d’ouverture (contact sec),
- un contact sec de position de la porte,
- un contact sec de Défaut
- commande d’exploitation JOUR/NUIT (contact sec délivré par le contrôle d’accès)

Nota :

Ce dernier contact JOUR/NUIT pourra être utilisé pour gérer des modes d’accès comme par
exemple : Fonctionnement sur radar la journée et utilisation du badge la nuit. Dans ce cas, le
contrôle d’accès pourra gérer les plages horaires ainsi que les jours fériés, et une horloge
interne au contrôleur de porte n’est plus nécessaire.

Un modèle adapté à être utilisé par le système de contrôle d’accès sera fourni par le
contractant et soumis à l’approbation de BE-ICS-AC. Le contractant fournira tous les plans et
schémas nécessaire pour l’intégration dans le système d’accès choisi.

DEFINITION DES SIGNAUX DE CONTROLE/COMMANDES A INTEGRER EN USINE
POUR PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE

Commande Ouverture (pulse)

Contact position porte
NF

NO

Contact DEFAUT/ALARME

Commande MODE EXPLOITATION
JOUR/NUIT NF

NO

Vue depuis INTERIEUR

Boitier Programmation
MODES de
FONCTIONNEMENT
de la PORTE.

RADARS (Entréé/Sortie)
de sécurité et de cmde
d'ouvetrture de la PORTE
en fonction du MODE de
FONCTIONNEMENT choisi.

Centrale de commande
avec borniers de
connections.
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1.9 Portes Automatiques sectionnelles
EN-MME est en charge des installations des portes automatiques sectionnelles au CERN.

Dans le cas ou des portes sectionnelles devront être soumises au système de contrôle d’accès,
celles-ci doivent intégrer d’usine un bornier de raccordement incluant les signaux suivants :

- commande permettant de donner l’ordre d’ouverture (contact sec),
- un contact sec de position de la porte,
- un contact sec de Défaut/Alarme

L’ouverture des portes sectionnelles se fait depuis l’intérieur uniquement et par le boitier de
commande de la porte. Un lecteur de badge sera intégré (si besoin) au boitier de commande.

Si, pour valider une ouverture de porte, il faut une autorisation par badge au préalable, une
mise en série électrique sera faite entre le bouton impulsionnel « ouverture » et le contrôle
d’accès dans le boitier de commande.

Un modèle adapté à être utilisé par le système de contrôle d’accès sera fourni par le
contractant et soumis à l’approbation de BE-ICS-AC. Le contractant fournira tous les plans et
schémas nécessaire pour l’intégration dans le système d’accès choisi.

DEFINITION DES SIGNAUX DE CONTROLE/COMMANDES A INTEGRER EN USINE
POUR PORTE AUTOMATIQUE SECTIONNELLE

Centrale de commande
avec borniers de
connections.

Commande Ouverture (pulse)

Contact position porte NF

NO

Contact DEFAUT/ALARME
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